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Secado por 
microondas
Reducción

- Condensador lavador de gases.

- Doble sistema de separación de gotas.

- Válvula de bloqueo de arrastres accidentales de concentrados al sistema.

- Suministro “plug&play” sin instalación.

La planta de secado de concentrados desarrollada por NUSIM utiliza como fuente de 

calentamiento cuatro emisores de microondas. Este sistema se presenta como una 

alternativa a los tradicionales sistemas de secado basados en la aportación externa de 

calor por medio de resistencias.

Este novedoso sistema permite desecar lodos y concentrados con un rendimiento 

constante e independiente del progreso de la fase sólida.

Con este sistema conseguimos calentar directamente el producto lo que permite 

trabajar a bajas temperaturas e incluso con los bidones blindados con la camisa de 

hormigón final.

El sistema de microondas presenta las siguientes ventajas frente a los sistemas 

tradicionales de resistencias:

- Alta eficiencia de trabajo.

- Mínima potencia instalada.

- Rendimiento constante.

- Evaporación a baja temperatura.

- Mínimo calentamiento del bidón.

- Posibilidad de trabajar con bidones blindados.

- Emisores de microondas compactos y desmontables para facilitar el mantenimiento.

- Evacuación de condensados en continuo manteniendo la depresión de trabajo y el 

proceso de evaporación.

- Llenado opcional con depresión o con impulsión externa.
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