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CARACTERÍSTICAS
SUMINISTRO
• AÑO 1994
• DOS UNIDADES

DOSIFICACIÓN DE CEMENTO
• DE CAUDAL REGULABLE

FILTRO
• CONFIGURACIÓN CILÍNDRICA CON BRIDA
• EFICIENCIA TAL QUE PERMITE EVACUAR 

EL AIRE DE TRANSPORTE DIRECTAMENTE 
AL RECINTO

TRANSPORTADOR DEL DOSIFICADOR
• FACILMENTE DESMONTABLE
• ORIENTABLE
• ACCESIBLE EXTERIORMENTE
• DISEÑADO PARA COMPARTIMENTACIÓN 

DE ZONA SECA Y HUMEDA
• CON POSIBILIDAD DE ADAPTAR VENTEO

SISTEMA DE CONTROL
• CONTROL GRAVIMÉTRICO DE LLENADO
• PESADA SUSTRACTIVA CON PRECISIÓN 

DE 1 KILO
• CONTROL REMOTO Y LOCAL
• ARCHIVO DE HISTÓRICO CON REGISTRO 

DE DESVIACIONES DE CADA PESADA
• AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA VENA DE 

CAIDA Y REALIMENTACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES PARA REALIZAR LA  
AUTOCORRECCIÓN.
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